




1. Bocca di entrata aria | Air inlet

2. Camera di calma | Calm plenum

3. Filtro Paint Stop | Paint Stop filter

4. Bocca di uscita aria | Air outlet

5. Filtro a tasche F7 | Pocket filter F71
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DRY/DT (+800 per �ltro a tasche)

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

Modello
Model

Moduli
Modules

Portata max 
Max flowrate

m³/h *

STADIO 1
PAINT STOP telaio in cartone

STAGE 1
PAINT STOP cardboard frame

n

STADIO 1
MF95V filtro a tasche in fibra di vetro

STAGE 1
MF95V fiberglass pocket filter

n

Sup. filtrante
Filtering surf.

m2

Dimensioni
Dimensions

mm

Peso
Weight

Kg

AIRSOL DRY DT   TELAIO IN CARTONE  |  CARDBOARD FRAME
AS 1 DT A 3500 4 1 8,8 1000 x 860 x 3030 120

AS 2 DT B 7000 10 2 17,6 1610 x 860 x 3030 200

AS 4 DT C 14000 20 4 35,2 1300 x 1300 x 3480 800

AS 8 DT 2 x C 28000 40 8 70,4 2600 x 1300 x 3480 1500

AIRSOL DRY DTZ   TELAIO ZINCATO  |  GALVANIZED FRAME
AS 1 DTZ A 3500 4 1 8,8 1000 x 860 x 3030 120

AS 2 DTZ B 7000 10 2 17,6 1610 x 860 x 3030 200

AS 4 DTZ C 14000 20 4 35,2 1300 x 1300 x 3480 800

AS 8 DTZ 2 x C 28000 40 8 70,4 2600 x 1300 x 3480 1500

*   La portata massima indicata potrebbe diminuire, anche di parecchio, in funzione dell’inquinante. Chiedere al nostro ufficio tecnico. 
Max flowrate reported value may significantly range, depending on the pollutant. Ask to our technical dept about it.

MODULI | MODULES

COMPONENTI | COMPONENTS

AIRSOL DRY D mod. A AIRSOL DRY D mod. B AIRSOL DRY D mod. C

FILTRI MODULARI PER VERNICIATURA
MODULAR AIR FILTER UNITS FOR SPRAY PAINTING

AIRSOL DRY
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FORNITURA DI SERIE
 › Filtro tasche (solo DRY DT)

 › Filtro PAINT STOP

OPTIONAL
 › Macchine speciali per grandi portate

 › Ventilatore

 › Box di insonorizzazione per ventilatore

 › Bocca di entrata aria per tubazione circolare

 › Manometro differenziale digitale

 › Costruzioni in acciaio Inox, costruzioni speciali, verniciature speciali

 › Quadro elettrico

 › Sistemi di controllo della portata con inverter

 › Sistemi di recupero energetico

 › Filtro finale con efficienza superiore

LIMITI DI UTILIZZO
 › Effluenti d’aria con temperatura superiore a 60°C

 › Fumi plastici, fumi impaccanti, polveri incendiabili

STANDARD SUPPLY
 › Pocket filter (only DRY DT)

 › PAINT STOP Filter

OPTIONAL
 › Special execution for high flowrate

 › Centrifugal fan

 › Soundproofing box

 › Air inlet for round pipe

 › Digital differential pressure manometer

 › Construction in stainless steel, special constructions, special paint

 › Electric board

 › Systems for controlling the flowrate with inverter

 › Energy recovery systems

 › Final filter with higher efficiency

OPERATIONAL LIMITATIONS
 › Air temperature exceeding 60 °C

 › Plastic fumes, hygroscopic powders, flammable products

RICAMBI | SPARE PARTS

Codice | Code Descrizione Description

MF95/V Filtro a tasche in fibra di vetro 595 x 595 x 740 mm Pocket filter 595 x 595 x 740 mm

PAN/L Filtro PAINT STOP con telaio in cartone 1000 x 500 x 50 mm PAINT STOP filter with carton frame 1000 x 500 x 50 mm

PAN/R Filtro PAINT STOP con telaio zincato apribile 1000 x 500 x 50 mm PAINT STOP filter with metallic frame 1000 x 500 x 50 mm

REALIZZAZIONI | IMPLEMENTATIONS

FILTRI MODULARI PER VERNICIATURA
MODULAR AIR FILTER UNITS FOR SPRAY PAINTING

AIRSOL DRY
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